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Introducción  

Se realizó una auditoría energética a una compañía 

de alimentos de la ciudad de Medellín, en dónde se 

pudieron estimar los equipos energéticamente 

críticos y su relación con los costos asociados al 

consumo energético del proceso de producción. 

Dicha auditoría se convierte en una herramienta 

clave para identificar oportunidades de mejora en la 

eficiencia energética, considerando aspectos de 

consumo y producción ligados a los procesos.  

Con base en lo anterior, se pudieron proponer 

mejoras y se pudo evidenciar el aumento en la 

eficiencia energética considerando mejoras 

efectuadas previas a la auditoría al notar una 

disminución en el precio de producción de cada 

unidad de producto hasta en un 35% y un aumento 

en la producción hasta un 24%. El objetivo del 

resultado de la auditoría destaca la necesidad de 

promover un programa continuo de control de costos 

de energía, así como la mejora de la eficiencia 

energética del proceso de producción mediante la 

toma de decisiones en los procesos, para realizar 

mejoras a mediano o largo plazo. 

 

 

Metodología 

El desarrollo de la auditoría se basó en tres fases 

principales, en dónde se pudo evidenciar la 

estructura del proceso de producción, ver figura 1, 

las operaciones críticas energéticamente respecto al 

consumo y el análisis basado en las oportunidades de 

conservación de la energía con la finalidad de 

proponer cambios y mejoras. 

 

Las operaciones críticas energéticamente pudieron 

ser identificadas mediante el contraste de la 

información recopilada basada en observaciones y el 

análisis de consumo de energía eléctrica y gas 

natural proporcionado por las facturas de servicios 

públicos; mientras que las oportunidades de mejora 

se basaron en los resultados obtenidos de la anterior 

fase y su comparación con datos (o información) 

presentados en la literatura técnica y académica. 

 

 
 

Figura 1: Diagrama de flujo del proceso de 

producción de arepas. 

 

Resultados 

Se evidencio un consumo energético elevado de 

energía térmica en las operaciones de cocción y 

asado corroborado por las facturas de servicios 

públicos, en donde se puede observar que el gas 

natural representa un 58.59% del valor de las 

facturas. Sin embargo, al profundizar en las 

pesquisas propias de la auditoría, se pudo observar 

que en determinado mes del rango temporal 

evaluado se implementaron nuevos moldes para la 

troqueladora a la entrada del horno de asado con la 

finalidad de optimizar el espacio disponible y así 

aprovechar la energía térmica empleada en la 

operación. 

 

Posterior a la aplicación de dicha mejora, se pudo 

contrastar el consumo antes y después de su 

implementación mostrando mejoras significativas en 

la producción con un crecimiento del 24% y el precio 

por unidad de producto con un 35% de disminución 

con respecto al precio habitual antes de la 

implementación de la mejora. 

 

La figura 2 ilustra de manera adecuada los resultados 

obtenidos al aplicar la mejora propuesta para la 

operación en cuestión. 



 
 

 
Figura 2: Consumo de GN (kWh/mes), respecto a costo 

de GN ($), niveles de producción de arepas en (kg/mes). 
 

En la figura 2 se puede observar que el punto óptimo 

de operación se situó entre 42,000 y 44,000 m³/mes 

de gas natural, indicando que se puede llegar a 

alcanzar niveles de producción de hasta 60,000 

kg/mes de arepas; además, se observó que dicha 

producción se alcanzó en condiciones de menor 

costo, demostrando que con una adecuada gestión de 

los recursos es posible obtener mejores producciones 

sin un consecuente aumento en los consumos. 
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